
                                                                                    101 -102 -104 -106 مدل های                            

 

 : 101 – 102کلیدها 

 
 

 : 104 -106کلیدها 

 
 

 فن و گریل  -4  فن و المنت چرخشی  -3   فن  -2    لامپ  -1

 هیتر پائین  -8   هیتر بالا و پائین -7   گریل  -6  گریل و هیتر بالا  -5

        نمایش دما  -12   قفل کودک  -11  جوجه گردان  -10   نمایش زمان  -9

 پخت تاخیری -13
 

 عملکرد : 

 در این مرحله روی نمایشگر ساعت نشان داده می شود و هیچ رله ای فعال نیست .  آماده به کار: – 1مرحله 

سمت راست، وارد این مرحله می شویم و با با لمس هر یک از ولوم ها/ کلیدها  1در مرحله  انتخاب برنامه پخت کلی: -2مرحله 

برنامه  16برنامه پخت کلی انتخاب می کنیم. لیست  16سمت راست، برنامه پخت کلی دلخواه را از بین  ولوم/کلید  2استفاده از 

 باز می گردیم.  1به مرحله  "توقف"پخت کلی به همراه جزئیات آنها در ادامه آورده شده است. با استفاده از کلید 

نوع  2له وارد این مرحله می شویم. در واقع در مرح "شروع"، با استفاده از کلید 2در مرحله  تنظیمات دما و زمان: -3مرحله 

سمت راست،  /کلیدزمان و دمای پخت را تنظیم می کنیم. در این مرحله با استفاده از ولوم 3پخت را انتخاب می کنیم و در مرحله 

سمت چپ، زمان پخت را تنظیم می کنیم. در این مرحله نمایشگر دما و زمان به صورت چشمک زن  /کلیددما و با استفاده از ولوم

 باز می گردیم.  1به مرحله  "توقف"از کلید هستند. با استفاده 

وارد مرحله پخت خواهیم شد. در این مرحله رله ها و سایر مصرف کننده ها  "شروع"با استفاده از کلید  3در مرحله  پخت: -4مرحله 

المنت های حرارات زا و  مطابق با برنامه ای که انتخاب کرده ایم فعال می شوند. شمارش معکوس تایمر فعال می شود و با استفاده از

ثانیه، دمای تنظیمی )به صورت  5سنسور دما، فر به دمای تنظیم شده می رسد. در این مرحله نمایشگر دما به صورت متوالی و به مدت 

مان یافتن ز چشمک زن( و دمای کنونی )به صورت عادی( را نمایش می دهد. این فرآیند تا اتمام زمان پخت ادامه دارد. پس از پایان



، سیستم به "توقف"بر می گردد. در زمان پخت با لمس کلید  1پخت، سیستم آلارم اتمام زمان پخت را فعال می کند و به مرحله 

 می رود.  3مرحله 

گاهی نیاز است شروع پخت با تاخیر باشد. مثلا زمانی که می خواهیم پخت از یک ساعت دیگر شروع  پخت با تاخیر: -5مرحله 

 2به مدت  "تایمر")پخت( قرار دارد، با لمس کلید  4ابلیت استفاده می کنیم. برای این کار وقتی سیستم در مرحله شود از این ق

سمت چپ، زمان تاخیر را تنظیم می کنیم. سپس کلید  /کلیدثانیه وارد این مرحله می شویم . در این مرحله با استفاده از ولوم

نمایش داده می  dLyرا لمس می کنیم تا شمارش معکوس تاخیر آغاز شود. در این مرحله روی قسمت نمایشگر دما عبارت  "شروع"

 شود. پس از اتمام زمان تاخیرف مرحله پخت با تنظیمات قبلی شروع می شود. 

)تنظیمات( دما و زمان پخت دلخواه را تنظیم می کنیم. سپس با لمس کلید  3ر مرحله د ذخیره برنامه شخصی: -6مرحله 

نمایش داده می  50تا  1به همراه یک عدد بین  Pوارد این مرحله می شویم. در این مرحله در قسمت نمایش زمان، حرف  "ذخیره"

سمت چپ مکان ذخیره برنامه را انتخاب /کلید اده از ولومبرنامه شخصی را می توان در حافظه دستگاه ذخیره کد. با استف 50شود. تا 

 بر می گردد.  1را لمس می کنیم. برنامه دلخواه در مکان تنظیم شده ذخیره می شود و سیستم به مرحله  "ذخیره"می کنیم و دوباره 

ای انتخاب آن اینگونه پس از آنکه حداقل یک برنامه پخت شخصی را ذخیره کردیم بر انتخاب برنامه پخت شخصی: -7مرحله 

را  "شروع"سمت چپ، برنامه پخت ذخیره شده را انتخاب می کنیم و کلید /کلید عمل می کنیم. در مرحله یک با استفاده از ولوم

 می شود و عملیات پخت آغاز می شود.  4لمس می کنیم. پس از این کار سیستم واد مرحله 

یا ساعت واقعی است. برای تنظیم ساعت آن اینگونه عمل می کنیم. زمانی که  RTCاین سیستم دارای  تنظیم ساعت: – 8مرحله 

 /کلیدمی شود. با استفاده از ولوم 8ثانیه نگه می داریم، سیستم وارد مرحله  2را به مدت  "تایمر"است، کلید  1سیستم در مرحله 

 بر می گردیم.  1حله ابتدا ساعت و سپس دقیقه را تنظیم می کنیم و به مر "تایمر"سمت چپ و کلید 

 درجه سانتیگراد باشد روشن می شود.  60فن بلوور در تمام برنامه های پخت و همچنین در صورتی که دمای کابین بیشتر از  تذکر:

 ثانیه، قفل کودک فعال یا غیرفعال می شود.  2به مدت  "ذخیره"و  "تایم"با نگه داشتن همزمان کلیدهای  قفل کودک:

 برنامه های پخت: 

 برنامه پخت می باشد که برنامه ها به شرح ذیر می باشند:  16این سیستم شامل 

 فقط فن کانولکش روشن است.برنامه در این  -1

 در این برنامه فن کانوکشن و المنت دور فن روشن است. -2

 در این برنماه فن کانوکشن و المنت دور فن و جوجه گردان روشن است.  -3

 این برنامه فن کانوکشن گریل مادون قرمز روشن است. در -4

 در این برنامه فن کانوکشن، گریل مادون قرمز و جوجه گردان روشن است.  -5

 در این برنامه گریل مادون قرمز و المنت بالا روشن است. -6

 در این برنامه گریل مادون قرمز و المنت بالا و جوجه گردان روشن است.  -7

 نامه فن کانوکشن، گریل مادون قرمز و المنت بالا و جوجه گردان روشن است. در این بر -8

 در این برنامه گریل مادون قرمز روشن است.  -9

 در این برنامه گریل مادون قرمز و جوجه گردان روشن است.  -10

 در این برنامه المنت بالا و پائین روشن است.  -11

 و جوجه گردان روشن است.  در این برنامه المنت بالا و پائین -12

 د راین برنامه فن کانوکشن، المنت بالا و پائین و جوجه گردان روشن است.  -13

 در این برنامه المنت پائین روشن است.  -14

 در این برنامه المنت پائین و جوجه گردان روشن است.  -15

 . در این برنامه فن کانوکشن، المنت پائین و جوجه گردان روشن است -16


